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ZAŁĄ C Z N I K   NR  2/aktualizujący z dnia ........................

do umowy NR …………….  z dnia …………..

o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków 

WARUNKI WPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKU DOSTAWCÓW ŚCIEKÓW 

             ( 1
1. Wprowadzanie ścieków przez USŁUGOBIORCĘ, do urządzeń kanalizacyjnych, może się odbywać na warunkach określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami), oraz  Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964).

2. Ścieki wprowadzane przez USŁUGOBIORCĘ nie powinny przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

a)
temperatura
–
35ºC 

b)
odczyn
–
w granicach  6,5 – 9,5 pH

c)
metale ciężkie




· ołów
–
1,0  mg Pb/l


· miedź
–
1,0  mg Cu/l


· rtęć
–
0,1  mg Hg/l


· kadm
–
0,4  mg Cd/l


· cynk
–
5,0  mg Zn/l


· chrom og.
–
1,0  mg Cr/l


· nikiel
–
1,0  mg Ni/l

d)
BZT5
–
700 mg O2/l

e)
ChZTCr
–
1800 mg O2/l 

f)
zawiesina ogólna
–
500 mg /l

g)
substancje ekstrahujące się eterem naftowym
–
100  mg /l

h)
azot amonowy
–
200  mg N-NH4/l

i)
fosfor ogólny
–
15 mg P/l

j)
chlorki
–
1000 mg Cl/l

k)
siarczany 
–
500 mg SO4/l

l)
substancje powierzchniowo czynne anionowe
–
15  mg /l

m) pozostałe z oznaczanych w ściekach parametry nie mogą przekraczać wartości zawartych w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 136 poz. 964).

3. USŁUGOBIORCA powinien zapewnić USŁUGODAWCY możliwość prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz stosować się do wydawanych zaleceń mających na celu poprawę stanu i składu ścieków wprowadzanych do kanalizacji.

PROCEDURA POBORU PRÓB ŚCIEKÓW

             ( 2
1. Za miejsce poboru próbek ścieków do analizy laboratoryjnej ustala się: studzienkę lub studzienki o rzędnych ...........dla Zakładu .......................odprowadzającą ścieki od USŁUGOBIORCY do kanalizacji LSSE,

2. Stan i skład odprowadzanych przez USŁUGOBIORCĘ ścieków ustala się na podstawie wyników próbek pobieranych jak próba średnia dobowa.

3. LSSE wykona z częstotliwością raz na miesiąc kontrolny pobór ścieków do oznaczenia na studzienkach wymienionych w pkt. 1 wówczas gdy wyniki pomiarów na zrzucie głównym (przepompownia ścieków LPWiK przy ul. Jaworzyńskiej) przekraczają wartości określone w §1 dla zanieczyszczeń uzależnionych od rodzaju odprowadzanych ścieków przez USŁUGOBIORCĘ. Pomiar dotyczyć będzie całości badanych zanieczyszczeń ze względu na powtórny równoczesny pomiar na zrzucie głównym i u poszczególnych inwestorów w celu właściwego rozdziału opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnych stężeń wody ściekowej.

4. Z przeprowadzonego badania kontrolnego określonego w pkt. 3 sporządza się protokół, który podpisują obie strony, stwierdzając prawidłowość, co do miejsca i sposobu poboru prób.

5. Pobór kontrolny ścieków pobieranych z częstotliwością określoną w pkt. 3 dokonuje się do momentu ustabilizowania parametrów ścieków do poziomu określonego w  §1.

6. Analiza ścieków pobranych od USŁUGOBIORCY dokonywana będzie w akredytowanym laboratorium wybranym przez LSSE na zasadzie wyboru najkorzystniejszej finansowo oferty z ofert zgłoszonych przez akredytowane laboratoria. Koszty analizy pokrywa USŁUGOBIORCA.

7. Podstawą naliczenia opłaty dodatkowej z tytułu odstępstw od parametrów określonych w §1 jest pomiar kontrolny określony w pkt. 3.

NALICZANIE OPŁAT DODATKOWYCH

( 3
1. Jednostkowe stawki opłaty dodatkowej z tytułu odstępstw od parametrów określonych w ( 1 pkt 2  wynoszą:

a)
za przekroczenie temperatury



· mniej niż 5ºC
0,11 zł/m3


· 5ºC i więcej
0,21 zł/m3

b)
za odczyn



· mniej niż 0,5 pH
0,21 zł/m3


· od 0,5 do 1,5 pH
0,53 zł/m3


· od 1,5 do 2,5 pH
1,06 zł/m3


· od 2,5 pH i powyżej
2,06 zł/m3

c)
za metale ciężkie:



· ołów, miedź, rtęć, nikiel,



     kadm, cynk ,chrom og.
186,09 zł/kg



d)
za BZT5
4,25 zł/kg O2

e)
za ChZTCr                      
2,55 zł/kg O2

f)
za zawiesinę ogólną
0,79 zł/kg

g)
za substancje ekstrahujące się eterem naftowym
7,44 zł/kg

h)
za azot  amonowy
4,25 zł/kg

i)
za fosfor ogólny
4,25 zł/kg

j)
za chlorki 
0,79 zł/kg

k)
za siarczany
0,79 zł/kg

l)
za substancje powierzchniowo czynne anionowe
7,44 zł/kg

ł)
za pozostałe
4,25 zł/kg

2. Opłatę dodatkową dobową z tytułu określonego w § 3 pkt 1 a, b oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych.

3. Opłatę dodatkową dobową z tytułu określonego w § 3 pkt 1 od c do ł oblicza się za jednostkę ładunku zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

4. Wysokość łącznej opłaty dodatkowej dobowej oblicza się jako sumę opłaty dodatkowej dobowej za parametry określone w § 3 pkt 1 a, b, c i opłaty dodatkowej dobowej za parametry zawarte w § 3 pkt 1 od d do ł obliczonej według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.

5. Okres naliczania opłaty dodatkowej ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków wykonanej przez USŁUGODAWCĘ.

6. Na wniosek USŁUGOBIORCY, USŁUGODAWCA przeprowadzi badania kontrolne ścieków na koszt USŁUGOBIORCY. Jeżeli kontrola ta wykaże, że warunki umowne są dotrzymane to USŁUGODAWCA zaprzestanie naliczania dobowej opłaty dodatkowej z dniem wpłynięcia wniosku.

7. W przypadku, gdy wyniki kontroli, przeprowadzonej w trakcie biegnącej opłaty dodatkowej, wykażą dalsze przekroczenia warunków umownych, naliczona zostanie nowa opłata dodatkowa wg stwierdzonych przekroczeń biegnąca od dnia tej kontroli.

8. USŁUGODAWCA wystawia fakturę za opłatę dodatkową, do której doliczy podatek VAT według obowiązujących przepisów.

9. USŁUGODAWCA może odstąpić od naliczenia opłaty dodatkowej, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 2,00 zł/d (słownie: dwa złote/dobę).

10. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo zmiany stawek opłat dodatkowych wraz ze zmianą taryfy opłat za wodę i ścieki .

USŁUGOBIORCA :





USŁUGODAWCA :
